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[image: image2.jpg]Per proteggere istallazioni
militari, ambasciate,
aeroporti, banche, etc.

i ricorre normalmente
alle forze dell'ordine o ad
enti specializzati nella
vigilanza. Oggigiorno
perd la protezione non si
limita pidi a questi siti
specificatamente
vulnerabili. Imprese e
privati mostrano sempre
maggiore interesse e
sensibilta alla protezione
dei loro beni materiali

& immateriali e cercano
soluzioni appropriate.

Per il controllo accessi dei
veicoli Acsis propone
un‘ampia gamma di
SOLUZIONI SPECIALIZZATE
per garantire una
PROTEZIONE OTTIMALE

E PERSONALIZZATA in
ogni situazione

Acsis & conosciuta per i suoi
standard elevati di qualita
che le hanno assicurato
REFERENZE PRESTIGIOSE in
tutto il mondo. Acsis
fornisce un accurato
servizio di assistenza
tramite la sua rete di
fivenditori specializzati,
Acsis ha pit di 30 anni

di esperienza nei sistemi
per il controllo degli
accessi veicolari & pedonali,
associata ad un elevato
know-how per affrontare
le necessita del settore
della sicurezza,

Lndta)

Protezione
Ottimale

» Tornell anti-scavalcamento:
un anello del vostro sistema di

= Adatt ad un utiizza interno o
esterno

Adatabile all esigenze.

indivicuall del cliente

« Versione singola o doppia

» Unidirezionale o bi-direzionale

« Costruzione in acciaio

Altezza fibera: 2000 mm
Comando tramite pulsantiera,
lettore di tessere, e.
Integrabile in ogni tipo di

Referenze e applicazioni:
= Stabiliment industriall

« Installazion miliari

* Depositi

+ parcheggi

+ Lahoratori,etc.

+ Offre un'efficace resistenza
contro veicolipesanti lanciati &
forte velocita

« Resta operativo anche dopa una
collisione

* Altezza standard dell‘ostacolo:
600, 800 0 1000 mm

* Larghezza standard da 20002
8000 mm con passo di 500 mm

« Colorazione standard con bande
oblique nere e gialle (alri colori
disponibilla ichiesta)

* Interamente galvanizzato a caldo

+ Movimentazione idraulica
(preumatica a ichiesta)

+ Comando tramite pulsantiera,
lettore di tessere, et

* Sottoposto a numerose prove
dimpatto

Referenze e applicazior
+ Edifici governativi

+ Ambasciate

+ Installazioni miltari
Aeroporti

Depositi valori

Carcer, etc.




[image: image3.jpg]Alternativa alle barriers mobili « Cancello rapido con velocita di + Portellone rapido con velocits

songette a vandalismi apertura e chiusura pari s 1 di apertura e chiusura pari a 1
« Resta operativo anche dopo metrolsec. metrofsec
una collsione. « Telaio in acciaio con sbarre o * Telaio in acdaio con pannelll
+ Aftezza standard: 580 mm rete metallica pieni
+ Larghezza standard 800 mm = Combina la velocita di una + Ad alta sicurezza combina la
+ Colorazione standard bianca barriera ala chiusura di un vellcita di una barriera con la
con segnale riflsttente "STOP" cancello chiusura di un portellone
suambo i lat! « Interamente galvanizzato a = Inferamente galvanizzata a
+ Interamente galvanizzato @ aaldo caldo
cldo = Motorizzazione elettrica = Motorizzazione elettrica
+ Movimentazione idraulica « Abbinabile con cancello = Abbinabile con passaggio
+ Comando tramite pulsantiers pedonale pedonsle
fettore i tessere, lattore di » Comando tramite pusantiera, = Comando tramite pulsantiers,
prossimity etc. lestore d tessers, distrlbutore lettore i tessere, etc.
ai biglietti (parchegg), ate.
Referenze e applicazioni: Referenze e applicazioni: Referenze e applicazioni:
+ Corse riservate « Parchegai publbiic @ privati = istituti di pena
+ Zone atraffica limitato » Ambasciate = Deposit valori
+ Aree pedonall « Aeroporti = Caserme, etc.
» Parchegg, etc « Depostivalori
« Banche
« Stabiliment] industriall
» Carceri, ete
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Stoj

+ Ostacolo antsfondamento in

+ Offre una protezione contro gl
atti vandalici

« Altezza standard: 500 mm

* Larghezza standard da 2000
5000 mm con passo da
1000 mm

= Verniciatura a polvere bianca
<on possibilta di applicazione.
6 un ogo personalizzato

« Interamente galvanizzato a
aldo

« Movimentazione ad aria
compressa (di regola collegata
aimpianto esistente)

« Sistema di blocco meccanico
ant-efirazione

« Comando pneumatico fornito
con lapparecchiatura

Referenze e applicazion
+ Concessionari d'auto

« Trasportatori
- Autoffcine

* Noleggi dauto, etc.

Barriera mobile
r ST Terrainblocker TB

+ Ostacolo antisfondamento in

+ Offre una protezions contro gli
attivendalich

+ Altezza standard: 500 mrm

+ Larghezza standard da 2000
25000 mm con passo da
1000 mm

+ Colorazione standard con
bande oblique nere e gialle
oppure bianca per
Fapplicazione di un logo

+ Interamente galvanizzato a
caldo

+ Movimentazione idraulica

+ Comando tramite pulsantiers,
lettore di tessere, etc

Referenze e applicazioni:
« Trasportatori

* Magazzini logistici

= Concessionari d'auto

* Garage
= Noleggi dauto, etc

Rostro mobile
Tyre-Killer TK

« Distrugge i preumatic dei
veicol immobilizzandoli

« Altezza del rosti sollevati;
250mm

« Largheza standard da 2000
28000 mm con passo di
500 mm

« Interamente galvanizzato &
caldo, con fostri in acciaio
rinforzato

« Movimentazione idraulica

« Comando tramite pulantiera

« Sottoposto a numerose prove
dimpatto

Referenze e applicazioni:
+ Installazioni miltari

+ Acroporti

» Edifici governativi

« Ambasciate, etc.
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E-mail: info@acsiseurope.com
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